CDA

HENRY PLUS ROUGE
HRP200-11

ECODESIGN

Référence 903500
Utilisation poussiéres
Classe énergétique A

Classe d’émission de poussiéres C

Classe de performance de nettoyage D

sur sol textile

Classe de performance de nettoyage A

sur sol dur

Consommation électrique annuelle 26,4 kWh/an
Moteur Turbine 1 étage
Puissance 620W
Tension d’alimentation 230V AV 50/60 Hz

Classe de protection

Débit dair

32L/sec (mode de calcul ECODESIGN)
441 /sec (ancienne norme de calcul)

Dépression

2250mm/CE

Niveau sonore (EN60704)

Sound power : 72 dB (ECODESIGN)
Sound pressure : 61 dB (ancienne norme)

Capacité utile 9L
Filtre primaire de série TRITEX
Filtre sac HEPAFLO 604015
e primaire + oo Hepafl) -+ 98,72%
e o s 020
(e primaie « s Hepalo) 93,58%
Etages de filtration de série 3
Surface filtrante filtre primaire 1500 cm?
i‘l;r;:;iﬁltrante filtre primaire + 4500 cm?
Matériau ABS / Polypropyléne
Longueur du cable 10m
Champs d’action 31,8m
Longueur du flexible 2,4m
Diametre flexible et accessoires ?@32mm
Enrouleur de cable oui
Tubes inox
Systeme NUPLUG non
Kit accessoires inclus AST1
Poids 8,2Kg
Dimensions 355x355x415mm
Garantie (selon CGG en vigueur) 5ans

<Equivaut a>

<Equivaut a>

Kit AST1 inclus
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NUMATIC INTERNATIONAL SAS 13/17, rue du Valengelier EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel :0164726161-Fax:0164726162 - www.numatic.fr

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)



