SERIE GRAND PUBLIC

nettoyeurs haute pression électrique eau froide

CLASSIC > EXTRA

DOMAINE D’APPLICATION

KS 1700

CARATERISTIQUES GENERALES

> Les nettoyeurs série KS sont équipés d’une pompe axiale
a 3 pistons flasquée directement sur le moteur.

> KS 1700 est doté d’une culasse en laiton et de I'aspiration
produit directement dans un réservoir de capacité de 1,8 |

> Manomeétre de pression.
> oA SiteY? toute version.

> Le dispositif EASY-START garantit un démarrage moteur méme
dans de mauvaises conditions d’alimentation électrique.

> Protection moteur amperemétrique a réarmement manuel.
> Alimentation de I’'eau équipée d’un raccord rapide.

OPTIONS

> Brosses fixe & rotative.

> Lance Rotajet.

> KIT de sablage.

> KIT nettoyage de canalisations.
> Systeme de nettoyage sols.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

KS 1600 - KS 1700

DISTRIBUTEUR

2800 tr/mn

EQUIPEMENT STANDARD
Ance aangle de jet
réglable.

/;‘Lénce Rotajet

> Enrouleur équipé d’un flexible haute pression armé
tresse métalique de 10 m (modele Extra).

> Pistolet

> Canon mousse (modéle KS
1600).

> Flexible haute pression
de 8m (modele Classic).
o >

B CLASSIC
® EXTRA

KS 1600 9041 0501 ® 510 I/h 145bar 14,5 MPa (123;‘3'}/2) 24KkW 2800 17-19Kg
89x32x38 ¢m
KS 1700 9041 0016 540 I/h 155bar  155MPa 230V 27kw 2800 17-19Kg

9041 0502 ue

(1-50 Hz)

ASSISTANCE CONSEILS COMPETENCES |MULTISERVICES





